M Wykonczenie, materialy i technologia

wykonania
DOM W KLEMATISACH
MARTENS - .
DEWELOPER (stan surowy zamknigty + podwyzszony standard
zewnetrzny)
Fundamenty:

- tawa fundamentowa beton B-20 zbrojona,

- $ciana fundamentowa wykonana z bloczkéw betonowych firmy Ginter/ firmy Misiaszek,
- ocieplona 15cm styropianem EPS100,

- izolacje poziome i pionowe;

Kanalizacja:

- rury pev firmy Gamrat;

Wylewka betonowa:

- zageszczona piaskiem podsypkowym,
- beton zatarty na gtadko;

Sciany:

- wykonane z betonu komdrkowego klasy 600 typu suporeks firmy Solbet 24 cm x 24 cm x 59 cm;

Stropy:

- typu Terriva firmy Leyer lub Misiaszek;

Wience 1 Rdzenie:

- zbrojone,
- beton B-20;

Kominy:

- wentylacyjne systemowe firmy Leyer podciagniete pod dachéwke wentylacyjna,
- komin dymowy dla kominka i kottowni cegla pelna klasy 150,
- klinkier Wienebergen;

Ciagi wentylacyjne:

-z systemow kominowych firmy Leyer;

Wiegzba dachowa:

- drewniana z firmy Drew-Tom,
- suszona,
- impregnowana;
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Dach:

- dachowka betonowa z powtoka firmy Euronit.

- esOwka,

- w kolorze ceglanym,

- Membrana dachowa typ AktivVent 130-150 lub IVT-160,
- Obrobka blacharska;

Rynny 1 Spusty:

- PVC,
- firmy Galeco w kolorze miedzianym;

Okno dachowe:

- drewniane firmy Velux GZL 1051,
- szyby UW=1,3;

Okna 1 Drzwi Balkonowe:

- firmy Drutex PVC,

- okleina ztoty dab typu Iglo 5,

- pieciokomorowe,

- okno trzyszybowe TMP4 argon UV - 0,6,
- okucia Maco;

Parapety zewnetrzne:

- stalowe ocynkowane laminowane,
- kolor ztoty dab;

Drzwi zewnetrzne:

- stalowe,

- ocieplane,

- Wwraz z progiem,

- klamka KMT Sigma,

- drzwi firmy KMT UW-1.3,
- KMT Standart 55 5 ds 90;

Brama Garazowa:

- segmentowa firmy Hormann

- wykonana z paneli stalowych 40 mm w okleinie w kolorze ztoty dab,

- wypetnione piankg poliuretanowa - ocieplone,

- wszystkie elementy konstrukcji wykonane z elementow stalowych ocynkowanych,

- system uszczelek zastosowany na catym obwodzie, w dolnym panelu uszczelka przylegajaca do podtoza,
- naped sterowany pilotem;

Elewacje:

- S$ciany zewnetrzne izolowane styropianem EPS70 grubosci 20 cm na kleju uzupetione pianka niskoprezna,
- Tynk mineralny typu baranek 2-3 mm ziarno;

Tarasy 1 Balkon:

- Balkon z okuciem blacharskim,
- Balkon i taras obtozone drewnianymi ryflowanymi deskami grubosci 27 mm,
- wejscie wykonane z kostki brukowe;j z palisadami i schodami kostkowymi,
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- impregnowanymi i malowanymi wysokiej jako$ci farba lakierobejcg Altaxin w kolorze teak,
- barierki na balkonie drewniane w tej samej technologii,
- Taras o zwigkszonej powierzchni dla wygody i wypoczynku;

Podbitka dekoracyjna dachu:

- wykonana z boazerii §wierkowej grubosci 14 mm,
- impregnowana i malowana wysokiej jakosci farbg lakierobejca Altaxin w kolorze teak;

Opaska wokot budynku:

- wykonana z obrzezy z kostki brukowe;j,
- wypetniona kamieniem dekoracyjnym w kolorze bialym;

Szambo:

- szambo betonowe firmy GUTBET,

- zbiornik Zelbetowy - beton klasy B25,
- zbrojenie stalowe,

- powtloka zewnetzna IZOLBET,

- atest higieniczny;

Sciezka wejsciowa i podjazd:

- wykonana z kostki brukowej betonowej typu cegietka (piazza) firmy Leyer grubos$ci 6 cm;

Ogrodzenie boczne™:

- stupki z pustaka szalunkowego firmy Leyer,
- otynkowane,
- sztachety drewniane;

Ogrodzenie czotowe™:

- murek i stupki betonowe z pustaka szalunkowego firmy Leyer,

otynkowane tynkiem mineralnym typu baranek,

- przesta drewniane,

- brama i furtka z elementow ozdobnych stalowych typu Tola firmy Polagros;

Nieruchomo$c¢:

- Dziatka zagospodarowana,

- wyréwnana,

- nawieziona czarnoziemem,

- Doprowadzone zasilanie wody do ogrodu,

- Doprowadzone zasilania do elektryki bram wjazdowych, furtki i domofonu;

Izolacja budynku:

- Maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowywania cieptej wody budynku
Dom w Klematisach wynosi 89,47 (norma obecnie obowiazujaca to wartosci ponizej EP120 dla budownictwa jedno-
rodzinnego),

- Dalszy wptyw na obnizenie wskaznika moze mie¢ zastosowanie rekuperacji i wykorzystanie odnawialnych zrodet
energii w miejsce zaprojektowanej kottowni na gaz.

* - elementy dostgpne w opcji
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